








BOMBILLERÍA LED
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6000 K
Luz Blanca

2700 K
Luz Calida

Temperatura de ColorResidencial Comercial

MR 16 5w

50mm

50mm

5W 12 W

Ahorro hasta un 90 %
50 W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

Horas de vida: 15,000hrs

Consumo: 5 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 100º
Eficiencia: 90 lm/w

Color: 2,700k / 6,000k
Factor de Potencia: >0.6
Grado de protección: IP20
Base: MR16

Temperatura de trabajo: Hasta 26ºc
CRI: ≥ 80

450 lm

MR 16 7w Dimmer

50mm

50mm

Horas de vida: 15,000hrs

Consumo: 7 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 100º
Eficiencia: 68 lm/w

Color: 2,700k / 6,000k
Factor de Potencia: >0.6
Grado de protección: IP20
Base: MR16

Temperatura de trabajo: Hasta 26ºc
CRI: ≥ 80

475 lm

7W 12 W

Ahorro hasta un 90%
50 W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

GU 10 5w

Horas de vida: 15,000hrs

Consumo: 5 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 100º
Eficiencia: 90 lm/w

Color: 2,700k / 6,000k
Factor de Potencia: >0.6
Grado de protección: IP20
Base: GU10

Temperatura de trabajo: Hasta 26ºc
CRI: ≥ 80

450 lm

60m m

50.5 mm

5W 12 W

Ahorro hasta un 90 %
50 W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

Dimmer



8
bombilla led 3w

Horas de vida: 15,000hrs

Consumo: 3 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 170º
Eficiencia: 90 lm/w

Color: 2,700k / 6,000k
Factor de Potencia: >0.6
Grado de protección: IP20
Base: E27

Temperatura de trabajo y
almacenamiento: -20ºc a 40ºc

CRI: ≥ 80

270 lm

43mm

75 mm

3W 7W

Ahorro hasta un 93%
40 W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

bombilla led 5w

Horas de vida: 15,000hrs

Consumo: 5 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 150º
Eficiencia: 90 lm/w

Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.5
Grado de protección: IP20
Base: E27

Temperatura de trabajo y
almacenamiento: -20ºc a 40ºc

CRI: ≥ 80

450 lm

55m m

95m m

5W 10W

Ahorro hasta un 88%
50 W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

bombilla led 7w

Horas de vida: 15,000hrs

Consumo: 7 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 150º
Eficiencia: 90 lm/w

Color: 2,700k / 6,000k
Factor de Potencia: >0.6
Grado de protección: IP20
Base: E27

Temperatura de trabajo y
almacenamiento: -20ºc a 40ºc

CRI: ≥ 80

630 lm

60m m

102m m

7W 15W

Ahorro hasta un 88%
60 W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

bombilla led 7w dimmer

Horas de vida: 15,000hrs

Consumo: 7 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 150º
Eficiencia: 82 lm/w

Color: 2,700k / 6,000k
Factor de Potencia: >0.6
Grado de protección: IP20
Base: E27

Temperatura de trabajo y
almacenamiento: -20ºc a 40ºc

CRI: ≥ 80

575 lm

60m m

102m m

7W 15W

Ahorro hasta un 88%
60 W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

Dimmer

6000 K
Luz Blanca

2700 K
Luz Calida

Temperatura de ColorResidencial Comercial

Control de Temperatura
Pueden ser utilizadas en espacios cerrados ya que su nueva tecnología regula su temperatura .



6000 K
Luz Blanca

2700 K
Luz Calida

Temperatura de ColorResidencial Comercial
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bombilla led 10w

Horas de vida: 15,000hrs

Consumo: 10 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 150º
Eficiencia: 90 lm/w

Color: 2,700k / 6,000k
Factor de Potencia: >0.6
Grado de protección: IP20
Base: E27

Temperatura de trabajo y
almacenamiento: -20ºc a 40ºc

CRI: ≥ 80

900 lm

70m m

110m m

10W 22W

Ahorro hasta un 88%
75 W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

bombilla led 15w bombilla led 18wbombilla led 12w

60m m

117m m

12W 25W

Ahorro hasta un 88%
100 W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

70m m

123m m

70m m

123m m

Horas de vida: 15,000hrs Horas de vida: 15,000hrs Horas de vida: 15,000hrs

Consumo: 12 Watts Consumo: 15 Watts Consumo: 18 Watts
Voltaje: 85 - 265V Voltaje: 85 - 265V Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 150º Ángulo: 150º Ángulo: 150º
Eficiencia: 90 lm/w Eficiencia: 90 lm/w Eficiencia: 90 lm/w

Color: 2,700k / 6,000k Color: 6,000k Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.6 Factor de Potencia: >0.5 Factor de Potencia: >0.5
Grado de protección: IP20 Grado de protección: IP20 Grado de protección: IP20
Base: E27 Base: E27 Base: E27

Temperatura de trabajo y
almacenamiento: -20ºc a 40ºc

Temperatura de trabajo y
almacenamiento: -20ºc a 40ºc

Temperatura de trabajo y
almacenamiento: -20ºc a 40ºc

CRI: ≥ 80 CRI: ≥ 80 CRI: ≥ 80

1,080 lm 1,350 lm 1,620 lm

15W 30 W

Ahorro hasta un 90%
120W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

18W 40 W

Ahorro hasta un 88%
150W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

Control de Temperatura
Pueden ser utilizadas en espacios cerrados ya que su nueva tecnología regula su temperatura .



9 10
Vela filamento 4w Vela filamento 4WVela filamento FROST 4w Vela filamento FROST 4w

Horas de vida: 30,000hrs Horas de vida: 30,000hrs Horas de vida: 30,000hrs

Consumo: 4 Watts Consumo: 4 Watts Consumo: 4 Watts
Voltaje: 85 - 120V Voltaje: 85 - 120V Voltaje: 85 - 120V

Ángulo: 360º Ángulo: 360º Ángulo: 360º
Eficiencia: 117.5 lm/w Eficiencia: 117.5 lm/w Eficiencia: 117.5 lm/w

Color: 2,700k Color: 2,700k Color: 2,700k
Factor de Potencia: >0.9 Factor de Potencia: >0.9 Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP20 Grado de protección: IP20 Grado de protección: IP20
Base: E12 Base: E12 Base: E14

Temperatura de trabajo: -20ºc a 40ºc Temperatura de trabajo: -20ºc a 40ºc Temperatura de trabajo: -20ºc a 40ºc
CRI: ≥ 80 CRI: ≥ 80 CRI: ≥ 80

470 lm 470 lm 470 lm

E12 E14E12 E14

35m m

130m m

35m m

130m m

35m m

130m m

4W 10W

Ahorro hasta un 95 %
40W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

4W 10W

Ahorro hasta un 95 %
40W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

4W 10W

Ahorro hasta un 95 %
40W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

Horas de vida: 30,000hrs

Consumo: 4 Watts
Voltaje: 85 - 120V

Ángulo: 360º
Eficiencia: 117.5 lm/w

Color: 2,700k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP20
Base: E14

Temperatura de trabajo: -20ºc a 40ºc
CRI: ≥ 80

470 lm

35m m

130m m

4W 10W

Ahorro hasta un 95 %
40W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

2700 K
Luz Calida

Temperatura de ColorResidencial Comercial
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Bombilla filamento 5w Bombilla filamento 4w

Horas de vida: 30,000hrs Horas de vida: 30,000hrs Horas de vida: 30,000hrs Horas de vida: 30,000hrs

Consumo: 4 Watts Consumo: 5 Watts Consumo: 4 Watts Consumo: 4 Watts
Voltaje: 85 - 120V Voltaje: 100 - 120V Voltaje: 100 - 120V Voltaje: 100 - 120V

Ángulo: 360º Ángulo: 360º Ángulo: 360º Ángulo: 360º
Eficiencia: 117.5 lm/w Eficiencia: 120 lm/w Eficiencia: 105 lm/w Eficiencia: 105 lm/w

Color: 2,700k Color: 2,700k Color: 2,700k Color: 2,700k
Factor de Potencia: >0.9 Factor de Potencia: >0.80 Factor de Potencia: >0.80 Factor de Potencia: >0.80
Grado de protección: IP20 Grado de protección: IP20 Grado de protección: IP20 Grado de protección: IP20
Base: E27 Base: E27 Base: E27 Base: E27

Temperatura de trabajo: -20ºc a 40ºc Temperatura de trabajo:-20ºc a 40ºc Temperatura de trabajo:-20ºc a 40ºc Temperatura de trabajo:-20ºc a 40ºc
CRI: ≥ 80 CRI: ≥ 80 CRI: ≥ 80 CRI: ≥ 80

470 lm 600 lm 420 lm 420 lm

62m m

82m m

5W 15 W

Ahorro hasta un 91%
60W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

35m m

130m m

4W 10W

Ahorro hasta un 95 %
40W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

57m m

130m m

4W 7W

Ahorro hasta un 90%
40W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

57m m

130m m

4W 7W

Ahorro hasta un 90%
40W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

Vela filamento 4w

E27

2700 K
Luz Calida

Temperatura de ColorResidencial Comercial

Bombilla filamento ahumada 4w
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Bombilla filamento ahumada 4w

Vidrio Claro

Filamento

Base

Soporte

Hilos Conductores

Soporte Filamento

Flama Clásica

  

• Ahorran energía por su tecnología LED 
• Son decorativas, aplicables en lámparas tipo   
  candelabro,faroles, mesas de noche, entre
  otros

¿Porqué usar una bombilla filamento?

BOMBILLAS FILAMENTO



6000 K
Luz Blanca

2700 K
Luz Calida

Temperatura de ColorResidencial Comercial
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Reflector par 20 7w Reflector par 30 12w Reflector par 38 16w

Horas de vida: 20,000hrs

Consumo: 7 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 100º
Eficiencia: 90 lm/w

Color: 2,700k / 6,000k
Factor de Potencia: >0.6
Grado de protección: IP20
Base: E27

Temperatura de trabajo: Hasta 26ºc
CRI: ≥ 80

630 lm

62m m

82m m

7W 15 W

Ahorro hasta un 90%
70W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

Horas de vida: 20,000hrs

Consumo: 12 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 100º
Eficiencia: 90 lm/w

Color: 2,700k / 6,000k
Factor de Potencia: >0.6
Grado de protección: IP20
Base: E27

Temperatura de trabajo: Hasta 26ºc
CRI: ≥ 80

1,080 lm

95mm

95mm

12W 25 W

Ahorro hasta un 90%
90-120W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL

Horas de vida: 20,000hrs

Consumo: 16 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 100º
Eficiencia: 90 lm/w

Color: 2,700k / 6,000k
Factor de Potencia: >0.6
Grado de protección: IP20
Base: E27

Temperatura de trabajo: Hasta 26ºc
CRI: ≥ 80

1,440 lm

122mm

120mm

16W 32 W

Ahorro hasta un 92%
120-175W

LED AHORRADORA CONVENCIONAL



DECORATIVAS LED



Manguera rgb 7.2w x mt

5mts1mt

Horas de vida: 40,000hrs

Consumo: 7.2 Watts por metroConsumo: 7.2 Watts por metro
Voltaje: 100VVoltaje: 100V

Ángulo: 120º
Eficiencia: 100 lm/w

Color: RGB
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP67
Medidas: 1mt / 5mts
Temperatura de trabajo:-25ºc a 45ºc

Manguera 7.2w x mt

10mts
5mts

1mt

Horas de vida: 40,000hrs

Ángulo: 120º
Eficiencia: 100 lm/w

Color: 2,700k / 5,700k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP67
Medidas: 1mt / 5mts / 10mts

Temperatura de trabajo:-25ºc a 45ºc
CRI: ≥ 80

Incluye grapas

Residencial Comercial ExteriorF achadas

6000 K
Luz Blanca

2700 K
Luz Calida

Temperatura de Color

Conector con
capacidad de 50mts

Requiere accesorio

720 lm/mt 720 lm/mt

15

contra la humedad usando la tapa. Conectar con el conector de rosca.

Un máximo de 50 metrosp or conector.FIJAR CON UN CLIP DE ROSCA

Esquema de Conexión

Dimmer

Manguera 7.2w x mt frost

Incluye grapas
5mts

1mt

Horas de vida: 40,000hrs

Consumo: 7.2 Watts por metro
Voltaje: 110V

Ángulo: 120º
Eficiencia: 100 lm/w

Color: 2,700k / 5,700k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP67
Medidas: 1mt / 5mts

Temperatura de trabajo:-25ºc a 45ºc
CRI: ≥ 80

720 lm/mt

F



Reflector rgb 50w

Horas de vida: 40,000hrs

Consumo: 50 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 120º
Eficiencia: 90 lm/w

Color: RGB
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP65
Kv: 4
Temperatura de trabajo:-40ºc a 50ºc

238mm

210mm

43mm

Residencial Comercial ExteriorF achadas Temperatura de Color

4,500 lm

16

F



INTERIOR LED



Residencial Comercial

Factor de protección: > 0.5

Horas de vida: 30,000hrs

Consumo: 36 Watts
Voltaje: 100-277V

Ángulo: 120º

Color:4100k , 6000k

Grado de protección: IP20
CRI: > 80

Eficiencia: 90 lm/w

Temperatura de trabajo: -30ºc a 50ºc

3,240 lm

lámpara lineal 36w

Aplicación

Suspendida Sobrepuesta Empotrada

Incluye accesorios

Temperatura de Color

6000 K
Luz Blanca

4100 K
Luz Media

65mm

1200mm

Ejemplo de aplicación

17



Residencial Comercial
Temperatura de Color

6000K
Luz Blanca

LIBRE DE INSECTOS

Esta lámpara viene completamente sellada,  
manteniendo libre de insectos su interior  

18

Factor de protección: > 0.5

Horas de vida: 15,000hrs

Consumo: 15 Watts
Voltaje: 85-265V

Ángulo: 100º

Color: 6000k

Grado de protección: IP20
CRI: > 70

Eficiencia: 77 lm/w

1,155 lm

 
Ahorro hasta un 85%

INCANDESCENTELED

15W 100W

lámpara de techo 15w

Incluye accesorios

SUSPENDIDA

SOBREPUESTA

APLICACIÓN

69
.5

m
m

350.2mm



595m m

595m m

Horas de vida: 30,000hrs Horas de vida: 30,000hrs

Consumo: 40 Watts Consumo: 72 Watts
Voltaje: 100 - 240V Voltaje: 100 - 240V

Ángulo: 120º Ángulo: 120º
Eficiencia: 100 lm/w Eficiencia: 100 lm/w

Color: 6,000k Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.9 Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP20 Grado de protección: IP20

Temperatura de trabajo:-20ºc a +45ºc Temperatura de trabajo: -20ºc a +45ºc
CRI: ≥ 80 CRI: ≥ 80

4,000 lm 7,200 lm

559m m

1,195m m

6000 K
Luz Blanca

Temperatura de ColorResidencial Comercial

 
Ahorro hasta un 55%

INCANDESCENTELED

72W 4X36W
 

Ahorro hasta un 55%

INCANDESCENTELED

40W 4X18W

panel 2x2' LED 40w panel 2x4' LED 72w

19

Productos fabricados con BACKLI
Luz emitida con separación del difusor evitando que se torne amarillo.

LIT
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Nueva Tecnología Back lit

Productos fabricados con BACKLI
Luz emitida con separación del difusor evitando que se torne amarillo.

LIT



Horas de vida: 30,000hrs

Consumo: 5 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Eficiencia: 90 lm/w

Color: 2,700k / 6,000k
Factor de Potencia: >0.5
Grado de protección: IP20

Temperatura de trabajo y
almacenamiento: -25ºc a 40ºc

CRI: ≥ 80

450 lm

 
Ahorro hasta un 60%

INCANDESCENTELED

5W 13W

Ángulo Dirigible

21
ojo de buey empotrable 5w 3 steps LED

900mm

900mm

6000 K
Luz Blanca

2700 K
Luz Calida

Temperatura de ColorResidencial Comercial

Dimerizable con tres toques, sin necesidad de swich dimmer

les sin necesidad de dimmeNive de Intensidad r

Intensidad de luz por toque

l Nive 1

100%

l Nive 2

40%

Nivel 3

10%

¿Cómo funciona?

Nivel 1
•Para obtener el 100% de intensida, presionar  
una vez el interruptor

Nivel 2
•Para obtener el 40% de intensidad, presionar
veces el interruptor en menos de cinco segundos 

Nivel 3
•Para obtener el 10% de intensidad, presionar tres
veces el interruptor en menos de cinco segundos 

1 Toque 2 Toques 3 Toques

10%

100%

40%

3



ojo de buey empotrable 3w ojo de buey empotrable 6w 

Horas de vida: 30,000hrs Horas de vida: 30,000hrs

Consumo: 3 Watts Consumo: 6 Watts
Voltaje: 100 - 240V Voltaje: 100 - 240V

Ángulo: 120º Ángulo: 120º
Eficiencia: 75 lm/w Eficiencia: 75 lm/w

Color: 2,700k / 6,000k Color: 2,700k / 6,000k
Factor de Potencia: >0.9 Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP20 Grado de protección: IP20

Temperatura de trabajo: 10ºc - 45ºc Temperatura de trabajo: 10ºc - 45ºc
CRI: ≥ 70 CRI: ≥ 70

225 lm 450 lm

 
Ahorro hasta un 94%

INCANDESCENTELED

3W 50W Ø 84mm

25mm

DIÁMETRO PERFORACIÓN: Ø 75 mm

Ø 120m m

25mm

DIÁMETRO PERFORACIÓN: Ø 105mm

 
Ahorro hasta un 60%

INCANDESCENTELED

6W 13-15W

ojo de buey empotrable 12w ojo de buey empotrable 18w

Horas de vida: 30,000hrs Horas de vida: 30,000hrs

Consumo: 12 Watts Consumo: 18 Watts
Voltaje: 100 - 240V Voltaje: 100 - 240V

Ángulo: 120º Ángulo: 120º
Eficiencia: 75 lm/w Eficiencia: 75 lm/w

Color: 2,700k / 6,000k Color: 2,700k / 6,000k
Factor de Potencia: >0.9 Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP20 Grado de protección: IP20

Temperatura de trabajo: 10ºc - 45ºc Temperatura de trabajo: 10ºc - 45ºc
CRI: ≥ 70 CRI: ≥ 70

900 lm 1,350 lm

 
Ahorro hasta un 52%

INCANDESCENTELED

12W 23-25W Ø 172m m

25mm

DIÁMETRO PERFORACIÓN: Ø 155mm

Ø 224m m

25mm

DIÁMETRO PERFORACIÓN: Ø 203mm

6000 K
Luz Blanca

2700 K
Luz Calida

Temperatura de ColorResidencial Comercial

22

 
Ahorro hastau n 65%

INCANDESCENTELED

18W 2x23W



TUBO de vidrio frost 9w TUBO de vidrio frost 18w

BodegaTuneles ExteriorComercial ParqueoDecorativa y
Publicitaria

Temperatura de Color

6000K
Luz Blanca

23

Horas de vida: 20,000hrs

Consumo: 9 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 130º
Eficiencia: 100 lm/w

Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP20

Temperatura de trabajo: -20ºc a 45ºc
CRI: ≥ 70
Base: G13

900 lm

 
Ahorro hasta un 78 %

INCANDESCENTELED

9W 2x20W

1Conexión 2Conexionesó

2 productos diferentes

Horas de vida: 20,000hrs

Consumo: 18 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 130º
Eficiencia: 100 lm/w

Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP20

Temperatura de trabajo: -20ºc a 45ºc
CRI: ≥ 70
Base: G13

1,800 lm

 
Ahorro hasta un 78 %

INCANDESCENTELED

18W 2x40W

*más consumo de balastro*

26m m

600m m

mm 26m m

600m m

mm

 1800mmmm

*más consumo de balastro*



 
Ahorro hasta un 78 %

INCANDESCENTELED

18W 2x40W

1,850 lm
1,800 lm

BodegaTuneles ExteriorComercial ParqueoDecorativa y
Publicitaria

Temperatura de Color

6000K
Luz Blanca

24

1Conexión 2Conexionesó

2 productos diferentes

1Conexión 2Conexionesó

2 productos diferentes

TUBO plástico claro y
frost 9w

TUBO plástico claro y
frost 18w

 
Ahorro hasta un 78 %

INCANDESCENTELED

9W 2x20W

990 lm

990 l m (claro 990 l m (claro

900 l m (frost) 900 l m (frost)

900 lm
1,980 lm
1,800 lm

 
Ahorro hasta un 78 %

INCANDESCENTELED

18W 2x40W

Heavy Duty
Por la transferencia óptima de calor entre chip disipador las luminarias 
logran soportar temperaturas de -20* hasta 60*, por lo cual pueden ser 
utilizadas en espacios cerrados.

TUBO aluminio claro y
frost 18w

26m m

600m m

26m m

1800m m

26m m

1800m m

Horas de vida: 20,000hrs

Consumo: 18 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 130º
Eficiencia: 110 lm/w(claro) / 100lm(frost)

Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP20

Temperatura de trabajo:-68ºF a 122ºF
CRI: ≥ 70
Base: G13

Horas de vida: 50,000hrs

Consumo: 18 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 120º
Eficiencia: 110lm/w(claro) / 100lm/w(frost)

Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.95
Grado de protección: IP40

CRI: ≥ 80
Base: G13

Horas de vida: 20,000hrs

Consumo: 9 Watts
Ángulo: 130º
Eficiencia: 110lm(claro) / 100lm(frost) 

Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP20

CRI: ≥ 70
Base: G13

Voltaje: 85 - 265V

*más consumo de balastro* *más consumo de balastro* *más consumo de balastro*



BodegaTuneles ExteriorComercial ParqueoDecorativa y
Publicitaria

Temperatura de Color

6000K
Luz Blanca
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Heavy Duty
Por la transferencia óptima de calor entre chip disipador las luminarias 
logran soportar temperaturas de -20* hasta 60*, por lo cual pueden ser 
utilizadas en espacios cerrados.

Ahorro hasta un 76%

 
INCANDESCENTELED

36W 2x75W

Horas de vida: 50,000hrs

Consumo: 36 Watts
Ángulo: 120º 
Eficiencia: 110lm/w(claro) / 100 lm/w (frost)

Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.95
Grado de protección: IP40

CRI: ≥ 80
Base: FA8/Slim

1,710 lm

Horas de vida: 50,000hrs

Consumo: 18 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 180º
Eficiencia: 95lm / w

Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP20

CRI: ≥80
Temperatura de trabajo: -20ºc a 40ºc

Base: G5

TUBO t5 aluminio
frost 18w

 
Ahorro hasta un 78%

INCANDESCENTELED

18W 2x40W

1,800 lm

Horas de vida: 50,000hrs

Consumo: 18 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 180º
Eficiencia: 100lm / w

Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.95
Grado de protección: IP40

Temperatura de trabajo:-68ºF a 122ºF
Base: Integrada con conexión de cable

TUBO integrado 18w

 
Ahorro hasta un 78%

INCANDESCENTELED

18W 2x40W

3,960 lm
3,600 lm

TUBO Slim claro y
frost 36w

TUBO aluminio claro y
frost 18w

Voltaje: 85 - 265V

40mm

1230mm

20m m

1140m m

Temperatura de trabajo:-68ºF a 122ºF

26m m

1800m m2400mm

*más consumo de balastro*



BodegaTuneles ExteriorComercial ParqueoDecorativa y
Publicitaria
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Lámpara tipo listón

40mm
1220mm

Uso para 1 tubo LED

Lámpara tipo listón

60m m
1220m m

Uso para 2 tubos LED

*No incluye tubo*No incluye tubo

Lámpara para 2 tubos LED
Fabricada de aluminio
Base G13
Bases con voltaje 85-265v
Capacidad para 2 tubos

Lámpara para un tubo LED
Fabricada de aluminio
Base G13
Bases con voltaje 85-265v
Capacidad para 1 tubo



Temperatura de Color

6000K
Luz Blanca

BodegaTuneles ExteriorComercial ParqueoDecorativa y
Publicitaria
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LÁMPARA DE EMERGENciA 2w

Horas de vida: 50,000hrs

Consumo: 36 Watts
Voltaje: 100 - 240V

Ángulo: 170º
Eficiencia: 90lm / w

Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP65
CRI: ≥80
Temperatura de trabajo: -20ºc a 50ºc

lámpara led contra polvo y humedad 36w

 
Ahorro hasta un 76%

INCANDESCENTELED

36W 2x32W

3,240 lm
Más lumens, menos consumo
Ahorro en el consumo de las luminarias con mayor iluminación,
esto es la eficiencia energética.

90 minutos
Duración de Bateria

200 lm

Horas de vida: 30,000hrs

Consumo: 2 Watts x 2 LEDS
Voltaje: 110 - 277V

Eficiencia: 100lm / w

Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.7
Grado de protección: IP20
CRI: ≥80
Tiempo de Recarga: 16-24 Horas
Temperatura de trabajo: 0ºc a 40ºc

IP65

65mm

57m m1200m m

65 mm

57 mm1200 mm



EXTERIOR LED
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reflector led 10w

1,000 lm

Horas de vida: 40,000hrs

Consumo: 10 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 110º
Eficiencia: 100lm / w

Color: 3,000k / 6,000k
Factor de Potencia: >0.5
Grado de protección: IP65
CRI: ≥75
KV: 2.5
Temperatura de trabajo: -40ºc a 50ºc

reflector led 20w

2,000 lm

Horas de vida: 40,000hrs

Consumo: 20 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 110º
Eficiencia: 100lm / w

Color: 3,000k / 6,000k
Factor de Potencia: >0.5
Grado de protección: IP65
CRI: ≥75
KV: 2.5
Temperatura de trabajo: -40ºc a 50ºc

5,000 lm

Horas de vida: 40,000hrs

Consumo: 50 Watts
Voltaje: 85 - 265V

Ángulo: 110º
Eficiencia: 100lm / w

Color: 3,000k / 6,000k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP65
CRI: ≥75
KV: 4
Temperatura de trabajo: -40ºc a 50ºc

reflector led 50w

40mm136mm

118mm

40mm170mm

154mm

43mm238mm

210mm



10,000 lm 18,000 lm

Horas de vida: 40,000hrs Horas de vida: 40,000hrs

Consumo: 100 Watts Consumo: 150 Watts
Voltaje: 85 - 265V Voltaje: 85 - 265V
Ángulo: 120º Ángulo: 120º
Eficiencia: 100lm / w Eficiencia: 120lm / w

Color: 6,000k Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.9 Factor de Potencia: >0.9Grado de protección: IP65 Grado de protección: IP65
CRI: ≥75
KV: 6 

CRI: ≥75
KV: 4 Temperatura de trabajo: -40ºc a 50ºc Temperatura de trabajo: -40ºc a 50ºc

reflector led 150w

Temperatura de Color

6000K
Luz Blanca

Bodega

Fechada

Residencial Exterior

Comercial

ParqueoIndustria

Decorativa y
PublicitariaJardines Tuneles

Areas
Deportivas

30
reflector led 100w



Temperatura de Color

6000K
Luz Blanca

Bodega

Fechada

Residencial Exterior

Comercial

ParqueoIndustria

Decorativa y
PublicitariaJardines Tuneles

Areas
Deportivas

reflector led 500w reflector led 1,000w

 1,000W 2x1,500W

Ahorro hasta un 67%

METALARCLED

75,000 lm 150,000 lm

Horas de vida: 50,000hrs Horas de vida: 50,000hrs

Consumo: 500 Watts Consumo:1,000 Watts
Voltaje: 100 - 277V Voltaje: 100 - 277V

Ángulo: 120º Ángulo: 120º
Eficiencia: 150lm / w Eficiencia: 150lm / w

Color: 6,000k Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.95 Factor de Potencia: >0.95
Grado de protección: IP65 Grado de protección: IP65
CRI: ≥80 CRI: ≥80

Temperatura de trabajo: -20ºc a 50ºc Temperatura de trabajo: -20ºc a 50ºc
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45,000 lm

Horas de vida: 50,000hrs

Consumo: 300 Watts
Voltaje: 100 - 277V

Ángulo: 90º
Eficiencia: 150lm / w

Color: 6,500k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP65

KV: 6 KV: 6 KV: 6 
CRI: ≥70

Temperatura de trabajo: -20ºc a 45ºc

reflector led 300w

Más lumens,  menos  consumo
Ahorro en el consumo de las luminarias con mayor iluminación, esto es la 

Heavy Duty
Por la transferencia óptima de calor entre chip disipador las luminarias 
logran soportar temperaturas de -20* hasta 60*, por lo cual pueden ser 
utilizadas en es acios cerrados.p



INDUSTRIALES LED
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15,000 lm 22,500 lm

Horas de vida: 50,000hrs Horas de vida: 50,000hrs

Consumo: 100 Watts Consumo: 150 Watts
Voltaje: 100 - 277V Voltaje: 100 - 277V

Ángulo: 120º Ángulo: 120º
Eficiencia: 150lm / w Eficiencia: 150lm / w

Color: 6,500k Color: 6,500k
Factor de Potencia: >0.95 Factor de Potencia: >0.95
Grado de protección: IP65 Grado de protección: IP65
CRI: ≥70 CRI: ≥70
Temperatura de trabajo: -20ºc a 45ºc Temperatura de trabajo: -20ºc a 45ºc

campana 100w campana 150w

Temperatura de Color

6000K
Luz Blanca

Industria Bodega

 menos  consumo
 

Más lumens,
Ahorro en el consumo de las luminarias con mayor iluminación, esto es la

ida útilMayor tiempo de V
En las condiciones adecuadas las luminarias generan menos calor y con 
esto alargan su vida útil.

 
Driver Isolado
Protección eléctrica del chip LED ante las inestabilidades energéticas de
la fuente de alimentación.

Dimmer

Difusor Aluminio
Difusor Acrílico

Difusor Aluminio
Difusor Acrílico



33

30,000 lm

Horas de vida: 50,000hrs

Consumo: 200 Watts
Voltaje: 100 - 277V

Ángulo: 120º
Eficiencia: 150lm / w

Color: 6,500k
Factor de Potencia: >0.95
Grado de protección: IP65
CRI: ≥70
Temperatura de trabajo: -20ºc a 45ºc

campana 200w

37,500 lm

Horas de vida: 50,000hrs

Consumo: 250 Watts
Voltaje: 100 - 277V

Ángulo: 120º
Eficiencia: 150lm / w

Color: 6,500k
Factor de Potencia: >0.95
Grado de protección: IP65
CRI: ≥70
Temperatura de trabajo: -20ºc a 45ºc

campana 250w

 menos  consumo
 

Más lumens,
Ahorro en el consumo de las luminarias con mayor iluminación, esto es la

ida útilMayor tiempo de V
En las condiciones adecuadas las luminarias generan menos calor y con 
esto alargan su vida útil.

 
Driver Isolado
Protección eléctrica del chip LED ante las inestabilidades energéticas de
la fuente de alimentación.

Temperatura de Color

6000K
Luz Blanca

Industria Bodega

Dimmer

Difusor Aluminio
Difusor Acrílico

Difusor Aluminio
Difusor Acrílico



34

Temperatura de Color

6000K
Luz Blanca

Industria Bodega Parqueo Calles y
carreteras

Gasolinera

Lámpara de gasolinera 100w

12,000 lm

Horas de vida: 50,000hrs

Consumo: 100 Watts
Voltaje: 100 - 277V

Ángulo: 120º
Eficiencia: 120lm / w

Color: 6,500k
Factor de Potencia: >0.95
Grado de protección: IP65
CRI: ≥70
Temperatura de trabajo: -20ºc a 45ºc

Más lumens,  menos  consumo

Mayor tiempo de Vida útil

Ahorro en el consumo de las luminarias con mayor iluminación, esto es la 

En las condiciones adecuadas las luminarias generan menos calor y con 
esto alargan su vida útil.

2800m m

28
00

m
m

 100W 500W
Ahorro hasta un 75 %

LED METALARC

9,000 lm

Horas de vida: 50,000hrs

Consumo: 100 Watts
Voltaje: 85 - 240V

Ángulo: 170º
Eficiencia: 90lm / w

Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP40

CRI: ≥80
Base:E40

Temperatura de trabajo: -20ºc a 40ºc

Led de alta potencia 100w

 
100W 200W

Ahorro hasta un 65%

METALARCLED

140mm

265m m
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Difusor  aluminio

Más lumens, menos consumo Mayor tiempo de Vida útil Driver Isolado
Ahorro en el consumo de las luminarias con mayor iluminación, esto es la 
eficiencia energética. En las condiciones adecuadas las luminarias generan menos calor y con 

esto alargan su vida útil.
Protección eléctrica del chip LED ante las inestabilidades energéticas de 
la fuente de alimentación.

Utiliza un sistema inteligente de reconocimiento de luz ambiental, el cual reduce el consumo de la luminaria  a la necesidad, generando un mayor ahorro.

6:00am
50% 

Luz Natural
75% 

Luz Natural
25% 

Luz Natural
0% 

Luz Natural

50% 
Luminaria

25% 
Luminaria

75% 
Luminaria

100% 
Luminaria

12:00pm 6:00pm 8:00pm

El sensor detecta automáticamente las condiciones de iluminación natural y ajusta la luz  de la luminaria para optimizar energía manteniendo una
iluminación adecuada.

Dimmer

campana inteligente



ALUMBRADO PÚBLICO LED
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Led de alta potencia 30w Led de alta potencia 40w

100m m

180m m

125m m

201m m

3,600 lm2,700 lm

Horas de vida: 25,000hrs
Horas de vida: 25,000hrs

Consumo: 30 Watts
Consumo: 40 WattsVoltaje: 85 - 240V
Voltaje: 85 - 240V

Ángulo: 170º
Ángulo: 170º

Eficiencia: 90lm / w
Eficiencia: 90lm / w

Color: 6,000k
Color: 6,000k

Factor de Potencia: >0.9
Factor de Potencia: >0.9

Grado de protección: IP40
Grado de protección: IP40

CRI: ≥80
CRI: ≥80Base: E27/E40
Base: E27/E40

Temperatura de trabajo: -20ºc a 40ºc Temperatura de trabajo: -20ºc a 40ºc

Temperatura de Color

6000K
Luz Blanca

Industria Bodega Parqueo Calles y
carreteras

Led de alta potencia 50w

138m m

206m m

4,500 lm

Horas de vida: 25,000hrs

Consumo: 50 Watts
Voltaje: 85 - 240V

Ángulo: 170º
Eficiencia: 90lm / w

Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP40

CRI: ≥80
KV: 2KV: 2KV: 2

Base: E27/E40

Temperatura de trabajo: -20ºc a 40ºc

 
30W 65W

Ahorro hasta un 65 %

AHORRADORALED

 
40W 80W

Ahorro hasta un 62%

MERCURIOLED

 
50W 100W

Ahorro hasta un 62%

MERCURIOLED



lámpara tipo canasta para
bombilla de 30w, 40w, 50w ó 100W

Lámpara

3000 mm

4600 mm

Lámpara

750 mm

550 mm

Fotocelda
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Temperatura de Color

6000K
Luz Blanca

Industria Bodega Parqueo Calles y
carreteras

10,000 lm

Horas de vida: 35,000hrs

Consumo: 100 Watts
Voltaje: 85 - 400V- Carcasa de aluminio fundido a presión

- Reflector de aluminio puro
- Cubierta de 12’’ PS
- Lámpara E40
- Fotocelda azul multi voltaje 85-277v
- Temperatura de trabajo: -15ºc a 70ºc

Ángulo: 140º
Eficiencia: 100lm / w

Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP65
CRI: ≥80
KV: 6
KV de Fotocelda: 6 KV de Fotocelda: 6
Temperatura de trabajo: Hasta 63ºc Temperatura de trabajo: Hasta 78ºc

Luminaria tipo cobra 100w

 100W 300W
Ahorro hasta un 60%

METALARCLED

15,000 lm

Horas de vida: 35,000hrs

Consumo: 150 Watts
Voltaje: 85 - 400V

Ángulo: 140º
Eficiencia: 100lm / w

Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP65
CRI: ≥80
KV: 6

 150W 400W
Ahorro hasta un 63%

LED METALARC

Luminaria tipo cobra 150w

FO TOCELD A
INCLUYE

FOTOCELDA
FO TOCELD A

INCLUYE
FOTOCELDA



Mayor tiempo de Vida útil

Protección 10kv

Mejor calidad de drivers en luminarias

En las condiciones adecuadas las luminarias generan menos calor y con 
esto alargan su vida útil.

Protección adicional de 5 y 10 KV contra sobre-voltajes, dependiendo el
tipo de luminaria.

Respaldo de marca de drivers mundialmente reconocidas por su calidad 
y protección. 

8,400 lm 21,000 lm

Horas de vida: 50,000hrs Horas de vida: 50,000hrs

Consumo: 60 Watts Consumo: 150 Watts
Voltaje: 85 - 265 / 277V Voltaje: 85 - 265 / 277V

Ángulo: 120º Ángulo: 120º
Eficiencia: 140lm / w Eficiencia: 140lm / w

Color: 6,000k Color: 6,000k
Factor de Potencia: >0.9 Factor de Potencia: >0.9
Grado de protección: IP66 Grado de protección: IP66
Grado de protección driver: IP67 Grado de protección driver: IP67
CRI: ≥80 CRI: ≥80

Temperatura de trabajo: -40ºc a 40ºc
KV:10 KV:10

Temperatura de trabajo: -40ºc a 40ºc

Temperatura de Color

Luz Blanca
6000K

Parqueo Calles y
carreterasExterior
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Más lumens,  menos consumo
Ahorro en el consumo de las luminarias con mayor iluminación, esto es la 

Mayor tiempo de Vida útil
En las condiciones adecuadas las luminarias generan menos calor y con 
esto alargan su vida útil.

Protección 10kv
Protección adicional de 5 y 10 KV contra sobre-voltajes, dependiendo el 
tipo de luminaria.

Mejor calidad de drivers en luminarias
 

 

550mm

240mm

450mm

220mm 60W 175W
Ahorro hasta un 75%

LED SODIO  150W 400W
Ahorro hasta un 66%

LED METALARC

Luminaria tipo cobra+ 150wLuminaria tipo cobra+ 60w

Respaldo de marcas de driver y demás componentes reconocidas a nivel 
mundial por su calidad y protección.

FO TOCELD A
INCLUYE

FOTOCELDA
FO TOCELD A

INCLUYE
FOTOCELDA



40Luminarias tipo Cobra+ 60w / 150w
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Luminaria tipo cobra solar 50w



Luminaria tipo cobra solar 50w

I N T E L I G H T - T E C
Utiliza un sistema inteligente que permite tener el control de todo el circuito 
de streets lights conectado a la fotocelda madre, el cual ayuda a tener un 
mejor control de las luminarias y su funcionamiento.

Fotocelda Inteligente con capacidad 
para varias luminarias

Sistema

Red

LT3 / LT4/ LT5

LT3 / LT4/ LT5

LT4 es la solución para el control y la 
gestión de las streets lights inteligen-
tes. Permite que servicios y empresas 

el control y manejo de cada una de las 
luminarias, así como también una ins-
talación sencilla. Convierte una street 

light en una street light inteligente, ade-
más nos permite monitorear cada una 
de ellas o bien un circuito entero en 

cualquier parte del mundo, esta es una 
tecnología inalámbrica en una potente 

plataforma en tiempo real.
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LT4 es la solución para el control y la 
gentión de las streets lights inteligen-
tes. Permite que servicios y empresas 
de mantenimiento se beneficien con 
un sistema multifuncional fiable. Esta 
es una herramienta muy eficiente para 
el control y manejo de cada una de las 
luminarias como istalaciones sencillas. 
Convierte una street light normal en 
una street light inteligente, nos permi-
te monitorear cada una de ellas o bien 
un circuito entero en cualquier parte del 
mundo. Es una tecnología inalámbrica 
en una potente plataforma monitoreada 
en tiempo real.





www.light-tec.com.gt


